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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг  навесной оборотный с регулируемой 
шириной захвата ПНО-(2+1+1)-4/55

 
Предназначен для гладкой вспашки

 старопахотных слабокаменистых почв с удельным
 сопротивлением до 0,9 МПа, твердостью  до 4,0МПа  

и влажностью поля до 25%

                                   ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                 2 корпуса     2+1 корпуса  2+1+1 корпуса
Агрегатируется с трактором, класса         1,4                1,4-2                  3
Производительность за 1 ч/га   
- сплошным и составным отвалом           0,56-0,99    0,84-1,48          1,12-1,97
- с полосовым отвалом                              0,64-1,11    0,96-1,65          1,28-2,19         
Рабочая скорость движения, км/час           7-10             7-10                  7-10
Ширина захвата, м                                      0,8-1,1        1,2-1,65            1,6-2,2
Масса, кг                                                        950             1120                  1290

 
ОАО  «КАЛИНКОВИЧСКИЙ  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг  трехкорпусный навесной 
оборотный  ПНО-3-35

 
Предназначен для гладкой пахоты на глубину не

 засоренных камнями, плитняком и другими  включениями 
почв с удельным сопротивлением  до 0,09 МПа.  

         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором                      МТЗ-82
Производительность, га/ч                          0,73-0,94
Рабочая ширина захвата, м                                1,05
Рабочая скорость движения, км/час                   7-9
Глубина обработки, см                                     до 27
Габаритные размеры, мм              2650*2000*1600
Масса, кг                                                               750
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ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг  трехкорпусный навесной 
оборотный  ПНО-3-40/55

 
Предназначен для гладкой пахоты  не засоренных камнями, 

плитняком и другими  включениями почв с удельным
 сопротивлением до 0,09 МПа Плуг оснащен  современными 

полувинтовыми корпусами фирмы «КВЕРНЕЛАЛД».
 

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором                      МТЗ-1221
Производительность за 1 ч/га                       0,84-1,48
Рабочая ширина захвата, м                             1,2-1,65
Рабочая скорость движения, км/час                       7-9
Глубина пахоты, см                                              до 27
Габаритные размеры, мм                  3250*2050*1700
Масса, кг                                                                1120
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг  полунавесной  оборотный   
ППО-4+1-40КЗ 

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором          Беларус-1221 и выше
Производительность за 1ч/га                                  1,4-1,8
Рабочая ширина захвата ,м                                               2
Рабочая скорость  движения, км/ч                                7-9
Глубина пахоты, см                                                     до 27
Количество корпусов, шт                                                  5
Габаритные размеры, мм                        8300*2900*2200
Масса , кг                                                                      3150

Плуг предназначен для гладкой пахоты старопахотных, 
слабокаменистых и среднекаменистых  почв,   

оснащен современными рабочими органами, рессорами 
и полувинтовыми корпусами  норвежской  фирмы 

“КВЕРНЕЛАНД”.  

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг пятикорпусный полунавесной 
оборотный  ПО-4+1-40К

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами                      МТЗ-1221
Рабочая ширина захвата ,м                                1,1-1,4
Рабочая скорость  движения, км/ч                       7-8,8
Количество корпусов, шт                                            5
Глубина пахоты, см                                               до 27
Масса машины, кг                                                 2300

Предназначен для гладкой вспашки различных 
почв под зерновые и другие технические культуры 

на полях не засоренных камнями 
и другими препятствиями с удельным 

сопротивлением до 0,09 МПа. 

ОАО  «КАЛИНКОВИЧСКИЙ  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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Плуг  загонный навесной
ПЗН-5-35-01 

 
Предназначен для гладкой пахоты  на почвах, не засоренных камнями, 

плитняком и другими  включениями почв с удельным
 сопротивлением до 0,09 МПа Плуг оснащен  современными 

полувинтовыми корпусами фирмы «КВЕРНЕЛАЛД».
 

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором                         МТЗ-1221
Производительность за 1 ч/га                          1,31-1,75
Рабочая ширина захвата, м                                       1,75
Рабочая скорость движения, км/час                        7-10
Глубина пахоты, см                                                 до 27
Габаритные размеры, мм                     4500*2400*1600
Масса, кг                                                                   1050

 

Плуги
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг  восьмикорпусный полунавесной 
 оборотный   ПО-8-40

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором    Беларус-2522 (3022)
Производительность за 1ч/га                        2,24-3,2
Рабочая ширина захвата ,м                                   3, 2
Рабочая скорость  движения, км/ч                        7-9
Глубина пахоты, см                                                  27
Количество корпусов, шт                                          8
Масса , кг                                                              3870

Плуг предназначен для гладкой вспашки различных
почв не засоренных камнями и другими

препятствиями  с  удельным сопротивлением
до 0,09 МПа

ОАО  «КАЛИНКОВИЧСКИЙ  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Плуг полунавесной оборотный  
ППО-8-40К

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами, кл                               5
Производительность, ч/га                              2,28-3,52
Рабочая ширина захвата ,м                                      3,2                         
Рабочая скорость  движения, км/ч                        7-10
Глубина пахоты, см                                               до 27
Габаритные размеры, мм                 11500*6400*2200
Масса машины, кг:
- без дополнительного оборудования                   5500
- с дополнительным оборудованием                    6400

Предназначен для гладкой пахоты слабокаменистых 
и среднекаменистых почв, оснащен рессорами.

Комплектуется двумя катковыми приставками для
дробления глыб, уплотнения и выравнивания почвы
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Плуг полунавесной оборотный  
ППО-8-40-01  

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами    Беларус-2822 (3022)
Производительность, ч/га                                     2,24
Рабочая ширина захвата ,м                                     3,2                         
Рабочая скорость  движения, км/ч                         7-9
Глубина пахоты, см                                              до 27
Габаритные размеры, мм                11800*3800*2200
Масса машины, кг                                                 4200

 
Предназначен для гладкой пахоты не засоренных 

камнями, плитняком и другими
 включениями почв
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Плуг полунавесной оборотный 
восьмикорпусный ППО-8-45-01

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                              5
Производительность за 1ч/га                        2,2-3,25
Рабочая ширина захвата ,м                                    3,6
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                      7-9
Глубина пахоты, см                                            до 27
Габаритные размеры, мм              12000*2500*2200
Масса машины, кг                                               5350

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных
камнями, плитняком и другими включениями почв

с удельным сопротивлением до 0,09 МПа
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг полунавесной оборотный 
 ППО-9-45-01 

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                    5 -6
Производительность за 1ч/га                         2,84
Рабочая ширина захвата ,м                             4,05
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                               7-10
Глубина пахоты, см                                       до 27
Масса машины, кг                                          6000
Габаритные размеры
 в рабочем положении, мм       13500*4350*2200

Предназначен для гладкой пахоты  не засоренных
камнями, плитняком и другими

включениями почв

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
12



  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Плуги

Плуг прицепной оборотный 12 корпусный 
ППРО-12-01

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами 
мощность, л.с.                                                430 и выше
Производительность, ч/га                               3,54 - 4,55
Рабочая ширина захвата ,мм                                    5050
- для 11 корпусов                                                       4630
- для 10 корпусов                                                       4210
Рабочая скорость  движения, км/ч                             7-9
Глубина пахоты, см                                                  до 27
Габаритные размеры, мм                    20300*5400*2500
Масса машины, кг                                                     7500

Плуг агрегатируется с тракторами мощностью
от 430 л.с., не оборудованными гидравлической 

навеской,а только сцепной петлей. 
Для защиты корпусов используется срезной болт.

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообратывающие

Культиватор чизельный навесной 
КНЧ-4,2   (КНЧ-2,8)

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Необходимая мощность, л.с                 120   (80)
Ширина захвата, м                                 4,8   (2,8)                                    
Глубина обработки, см                               до  18
Производительность, га/час                     2,5 -4,3
Рабочая скорость, км/час                             7 - 10
Масса, кг                                             1350   (700)
Габаритные размеры, мм          3500*4400*1250           

ОАО «МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС»

Предназначен для обработки всех типов минеральных почв, 
в том числе засоренных камнями  на ранневесенней культивации, 
подготовке почвы под посев зерновых и промежуточных культур, 
частичной заделке удобрений, разделке пласта многолетних трав 

перед запашкой, полупаровой зяби рыхлении ее весной под 
пропашные культуры на глубину пахотного слоя.
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС» 

Глубокорыхлитель чизельный 
 ГЧ-4

Предназначен  для обработки почвы на глубину до 50 см
 под зерновые, технические и кормовые культуры.

     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Необходимая мощность, л.с                  от 170
Ширина захвата, м                                      4,0                                      
Глубина обработки, см                           до  50
Производительность, га/час                3,2 -4,8
Рабочая скорость, км/час                        8 - 12
Масса, кг                                                   2600
Высота рамы, мм                                      1000           
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиваторы растениепитатели навесные
высокостебельные КРН-4,2;   (КРН-5,6)

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность за 1ч/га                       4,2    (5,6)
Рабочая ширина захвата ,м                           4,2    (5,6)
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                       5-10
Глубина обработки почвы, см                               6-16
Норма высева туков, кг/га                                50 - 250
Масса машины, кг                                         720  (925)

Предназначен для междурядной обработки пропашных 
культур   с одновременным внесением гранулированных 
минеральных удобрений. Обеспечивает рыхление почвы

в междурядьях на заданную глубину
с уничтожением сорняков

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор паровой
прицепной КПС-6

  

ОАО  «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип                                                        прицепной
Ширина захвата, м                                            6,0
Производительность, га/час                                5
Количество лап, шт                                            36
Количество поперечных рядов, шт                    3
Максимальная глубина обработки, см             12               
Габаритные размеры в рабочем
положении , мм, не более:
  - длина                                                           5000
  - ширина                                                        6150
Рабочая скорость, км/ч                                     7-9
Масса, кг                                                         1750

Предназначен  для ранневесенней культивации,
рыхления, выравнивания почвы под посев с

боронованием или прикатываем, ухода
за парами 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор  КПМ-6

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами класса                    3
Ширина захвата, мм                                         6200
Производительность час/га                              4-14
Глубина обработки, мм                                 60-120
Габаритные размеры,
 - длина, мм                                                       3800
 - ширина, мм                                                    2900
 - высота, мм                                                     3350
Масса, кг                                                           2900

Предназначен для предпосевной обработки всех типов
минеральных почв. За один проход по полю обеспечивает

полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, 
рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы

 

ОАО «СЛУЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»    
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор навесной сплошной
КНС-6,3

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аргегеатируется с тракторами, кл                             2
Ширина захвата, м                                                    6,3                                     
Глубина обработки, см                                           2-13
Производительность, га/час                          5,04-9,45
Подрезание сорняков, %                                         100           

ОАО «СОЛИГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС»

Предназначен для сплошной предпосевной
 и паровой обработки всех типов минеральных почв

  с одновременным боронованием на почвах 
с засоренностью не более 60 мм
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор чизельный 
дисковый  КЧД-6

ОАО  «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип                                                        полунавесной
Агрегатируется с тракторами, кл                         5,0
Ширина захвата, м                                                 6,0
Производительность, га/час   
- при глубине обработки до 12 мм                 4,2-6,0
- при глубине более 12 см                               3,6-4,8
Количество лап, шт                                                 36
Количество поперечных рядов, шт                         3
Максимальная глубина обработки, см                  16               
Рабочая скорость, км/ч                                             6
Масса, кг                                                              5500

Предназначен  для подготовки окультуренных почв
 в системе минимальной  обработки почвы под посев озимых 
зерновых, пожнивных крестоцветных и поукосных культур,

 а так же лущения жнивья,  полупаровой осенней обработки зяби,  
осенней обработки полей после убороки кукурузы, 

свеклы,картофеля,  ранневесенней обработки  зяби
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор стерневой тяжелый
КСТ-6,0

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами класса                 8
Производительность час/га, не менее
    основного времени                                       7,2
    эксплуатационного времени                        6,0
Количество рабочих органов, шт.                    20
Рабочая скорость, км/ч                                6 - 15
Габаритные размеры, м
   - в рабочем положении                    8,9*6,5*1,8
   -  в транспортном положении       8,8*3,0*3,57
Масса с тандемным катком, кг                     7800

 

Предназначен для поверхностной обработки почвы после уборки 
сельскохозяйственных культур, перемешивания пожнивных 

остатков и рыхления почвы на глубину до 35 см.

 

ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС» 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор  КПН-7, КПН-9
  

ОАО «СТОЛБЦОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами, кл                            2-5
Ширина захвата, м                                            7,0 (9,0)
Производительность, га/ смену                           70-90
Глубина обработки, см                                           4-10

Предназначен  для   сплошной 
предпосевной обработки почвы, раннего весеннего

 закрытия влаги и культивации почвы
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор паровой
 КП-9

  

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ОАО «КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м                                            9,0
Производительность, га/час                          7,2-9
Рабочая скорость, км/ч                                   8-10
Габаритные размеры в рабочем
положении , мм:
  - длина                                                           5000
  - ширина                                                        9150
  - высота                                                         1500
Масса, кг                                                         3100

Предназначен  для   ранневесенней культивации 
глубиной 6-14 см, для рыхления, выравнивания 

почвы под посев с боронованием для ухода за парами
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор стерневой средний
КСС-9,0

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами класса                       8
Производительность час/га, не менее
    основного времени                                           10,8
    эксплуатационного времени                       8,10
Количество рабочих органов, шт.                   31
Рабочая скорость, км/ч                                6 - 15
Габаритные размеры, м
   - в рабочем положении                  8,25*8,73*1,14
   -  в транспортном положении       8,0*2,999*3,999
Масса с тандемным катком, кг                     7800

 

Предназначен для поверхностной обработки почвы после уборки
сельскохозяйственных культур, перемешивания пожнивных

 остатков и рыхления почвы на глубину до 15 см.

 

ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС»    
24



  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор широкозахватный
прицепной модульный КШПМ-10  

ОАО «НЕСВИЖСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами, кл                    не менее 4
Ширина захвата, м                                                         10
Производительность, га/час                                 9,9-13,2
Глубина обработки, см                                            ДО 16
Рабочая скорость, км/ч                                               9-12
Количество рыхлительных лап, шт                              93
Масса, кг                                                                     3800
Шаг расстановки лап в просвете, мм                         110
Количество секций катков, шт                                        3
Количество катков в секции , шт                                    2
Диаметр катка, мм                                                        210

Предназначен  для   сплошной культивации 
или  боронования почвы при осенней полупаровой
 обработке зяби, ранневесеннем закрытии влаги,

 подготовки почвы под посев, уход за парами
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор широкозахватный
прицепной модульный КШПМ-10  

ОАО «МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС»

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами, кл                    не менее 4
Ширина захвата, м                                                         10
Производительность, га/час                                      8- 12
Глубина обработки, см                                               5-12
Количество рядов стоек, шт                                            4
Количество стоек, шт                                                     60

Предназначен  для   сплошной культивации 
или  боронования почвы при осенней полупаровой
 обработке зяби, ранневесеннем закрытии влаги,

 подготовки почвы под посев, уход за парами
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Культиватор многофункциональный
 широкозахватный КШМ-10

 
Предназначен  для предпосевной

 обработки почвы и обработки стерни.

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип                                                   полунавесной
Необходимая мощность, л.с                       от 260
Ширина захвата, м                                          10,0                                      
Глубина обработки, см                                 3 - 14 
Производительность, га/час                  8,0 - 12,0
Рабочая скорость, км/час                             8 - 12
Масса, кг                                                         7000           

ОАО «МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «СЛУЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»    

Культиватор  КПМ-12

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами класса                   4, 5
Ширина захвата, мм                                          12200
Производительность час/га                              7,5-13
Глубина обработки, мм                                    60-120
Габаритные размеры,
 - длина, мм                                                           7600
 - ширина, мм                                                       4300
 - высота, мм                                                         3350
Масса, кг                                                               4120

Предназначен для предпосевной обработки всех типов
минеральных почв. За один проход по полю обеспечивает

полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, 
рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

Борона дисковая навесная лесная 
БДНЛ-1,8 /2,0/2,4

Предназначен  для  уничтожения растительности
 на лесных просеках и других участках освобожденных 

от  леса и пней

                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами, кл              1,4-2,0         1,4-2,0
Производительность за 1ч/га                          не менее 1,2
Рабочая ширина захвата ,м                          1,8               2,0
Глубина обработки почвы, см                     12-20           12-20
Масса машины, кг                                       1050 (1100; 1400)
Угол атаки дисковых батарей, град                      10-16
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Борона дисковая навесная БДН-2,0; 1,8 

Предназначен  для  разработки пластов первичной
вспашки, поднятых кустарниково-болотными плугами,

 лущения стерни после уборки пропашных крупностебельных 
культур и ухода за лугами и пастбищами

                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                                    БДН-1,8     БДН-2,0
Агрегатируется с тракторами, кл             1,4-2,0         1,4-2,0
Производительность за 1ч/га                          не менее 1,2
Рабочая ширина захвата ,м                         1,8                2,0
Глубина обработки почвы, см                   12-20           12-20
Масса машины, кг                                      700              750
Угол атаки дисковых батарей, град                     10-16

ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Борона дисковая мелиоративная  БДМ-2,5

Предназначен  для  сельскохозяйственных 
и мелиоративных работ.   Поможет решить все 

проблемы при первичном рыхлении  туднообрабатываемых
 мелиоративных и  торфяных почв с мощной дерниной,

 а так же  засоренных растительными остатками

                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами, кл                                              5,0
Производительность за 1ч основного времени,га                   2,0
Рабочая ширина захвата ,м                                                        2,5
Глубина обработки почвы, см                                               12-30
Диаметр дисков, мм                                                                1000
Расстояние между дисками, мм                                               520
Масса машины, кг                                                                   4000
Рабочая скорость движения, км/ч                                     4,2-10,3

ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Компактная  дисковая борона
БДК-2,5, БДК-3,5

Предназначен  для  разделки  дернины,
 лущения стерни и предпосевной обработки почвы
 на высоких скоростях. Возможны модификации

 с шириной захвата 4, 7,5 и 8,5 метров и 
оснащение разными типами прикатывающих  катков

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами, кл              2,0  и выше            
Производительность за 1ч/га                           2,25-3,0
Рабочая ширина захвата ,м                                    2500 
Рабочая  скорость движения, км/ч                         9-12
Глубина обработки почвы, см
- за один проход                                                     до 12
- за  два прохода                                                     до 15
Масса машины, кг                                                  1650

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ  РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Борона дисковая  БД-3

Предназначена  для заделки после уборки
 полеглых культур, кукурузы и восокостебельных 

седератов, а так же при обработке 
пластов многолетних трав

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами, кл                            2,0 и выше
Производительность га/ч                                                2,4-4,8
Количество дисков, шт                                                           24
Угол атаки дисков, град                                                          20
Рабочая ширина захвата, м                                                    3,0
Рабочая скорость, км/ч                                                        8-16
Диаметр дисков, мм                                                              610
Глубина обработки, см                                                      до 18
Масса машины, кг 
- с катками                                                                            2100
- без катков                                                                             640
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Борона дисковая тяжелая БДТ-3,0 ; 7,0 

Предназначен  для  разработки пластов первичной
вспашки, поднятых кустарниково-болотными плугами,

 на минеральных и торфяных почвах, для  ухода за лугами
 и пастбищами, а так же разделки глыб после вспашки

                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                                   БДТ-3,0     БДТ-7,0
Агрегатируется с тракторами, кл              3                   3-5
Производительность за 1ч/га                    1,73-2,13      6,03
Рабочая ширина захвата ,м                        3,0               7,0
Глубина обработки почвы, см                   12-20           12-20
Масса машины, кг                                      1750             3550

ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Борона дисковая полунавесная
БДВ-4,0 (жесткое крепление стоек к раме)

Предназначен  для  работы  
на каменистых почвах

                   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами, кл                                         3,0
Угол врезания дисков, град                                                    15
Угол атаки переднего ряда дисков, град                               17
Угол атаки второго ряда дисков, град                                   15
Рабочая ширина захвата ,м                                                   4,0
Диаметр дисков, мм                                                              610
Глубина обработки, см                                                      до 16
Масса машины, кг                                                              2650

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
35



  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ  РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Борона дисковая  БД-6

Предназначена  для заделки после уборки
 полеглых культур, кукурузы и восокостебельных 

седератов, а так же при обработке 
пластов многолетних трав

                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                      
Агрегатируется с тракторами                          Беларус 3022
Производительность га/ч, основного времени         4,8-9,6
Количество дисков, шт                                                       48
Угол атаки дисков, град                                                      20
Рабочая ширина захвата, м                                                6,0
Рабочая скорость, км/ч                                                    8-16
Диаметр дисков, мм                                                          610
Глубина обработки, см                                                   до 18
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором, класса                   3 и выше
Ширина захвата, м                                                         11.9
Количество шлейфов, шт                                                   6
Количество брусьев на шлейфе, шт                                14
Количество зубьев, шт                                                    664
Глубина обработки плочвы, см                                     до 9                
Рабочая скорость движения км/ч                                 8-12

Предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, 
 выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной 
 корки,крошения комьев,  уничтожения и вычесывания 

слобоукоренившихся сорняков на посевах  зерновых 
культур и технических культур, заделки семян и удобрений

Борона  шлейфовая гидрофицированная
 зубовая БШГЗ-12

 ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС» 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором, класса                   3 и выше
Ширина захвата, м                                                         15,1
Количество шлейфов, шт                                                   8
Количество брусьев на шлейфе, шт                                14
Количество зубьев, шт                                                   860
Глубина обработки плочвы, см                                    до 9                
Рабочая скорость движения км/ч                                 8-12

Предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, 
 выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной 
 корки,крошения комьев,  уничтожения и вычесывания 

слобоукоренившихся сорняков на посевах  зерновых 
культур и технических культур, заделки семян и удобрений

Борона  шлейфовая гидрофицированная
 зубовая БШГЗ-15

 ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС» 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Агрегат почвообрабатывающий
комбинированный АПК-2,0

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                                       1,4
Производительность за 1ч/га                                     1,6 -2,0
Рабочая ширина захвата ,мм                                           2000
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                                8-10
Глубина обработки, см                                 
    - с жесткими стойками                                               до 30
    - с упругими стойками                                               до 22
Масса, кг                                                                             650

Предназначен для сплошной  обработки пахотного 
горизонта почвы с одновременной обработкой: дробление 
крупных комьев почвы, выравниванием и прикатыванием

поверхности поля. Может использоваться при подготовке
почвы к посеву зерновых, для обработки междурядий садов 

и ягодников, при возделывании овощных культур и картофеля. 

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО  «КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется 
с трактором кл                                                                    1,4
Производительность за 1ч/га                                      4,5-6,0
Рабочая ширина захвата, м                                                   6
Рабочая скорость, км/ч                                                    8-10
Масса , кг                                                                         1400

Предназначен для предпосевной 
и  паровой культивации с  одновременным

 выравниванием и прикатыванием поверхности почвы 
на глубину до 12 см

Агрегат комбинированный для минимальной 
обработки почвы АКМ-4
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется 
с трактором                             Беларус-1221 (1522), Т-150К
Производительность за 1ч/га                                            4,2  
Рабочая ширина захвата, м                                                  6
Рабочая скорость  движения, км/ч                                   7-9  
Глубина обработки, см                                                      4-8
Габаритные размеры, мм                            6150*7000*1500
Масса , кг                                                                         3800

ОАО «ДРОГИЧИНСКИЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Агрегат предназначен для предпосевной обработки почвы  
с выполнением за один проход  операций рыхления почвы,  

выравнивания и  прикатывания поверхности поля 

Агрегат комбинированный
широкозахватный  АКШ-6,0

ОАО  «КОЛЯДИЧИАГРОМАШ»
ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО  «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатирование с  трактором  кл                                          8
Ширина захвата, м                                                                6
Производительность за час  
основного времени, га                                                 6,0-9,0         
Глубине обработки почвы, см                                  до 22-24
Рабочая скорость движения, км/ч                      не более 15

Предназначен для обработки залежных земель, стерни зерновых культур,  
полей после уборки кукурузы, технических культур и полей с сидератами,

 разделки пластов почвы после вспашки, а также предпосевной обработки
 почвы. Зубчатые полусферические диски с диаметром  736 мм и 

толщиной 6 мм позволяют осуществлять обработку почвы до 24 см

Агрегат почвообрабатывающий АДС-6
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатирование с  трактором  кл                          5
Тип                                                    полунавесной
Ширина захвата, м                                                6
Производительность,  час/га                      6,0-9,0                                 
Рабочая скорость , км/ч                                 10-15
Габаритные размеры, мм            8150*6700*1900
Глубина обработки почвы, см                            16
Диаметр дисков, мм                                   610-620
Масса машины, кг, не более                           6180

Предназначен для обработки стерни зерновых культур,полей после 
уборки кукурузы, технических культур и полей с сидератами, обработки 

залежных земель, разделки пластов почвы после вспашки, 
а также предпосевной обработки почвы

Агрегат дисковый почвообрабатывающий 
АД-600 “Рубин”

 ОАО «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

ОАО «КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД»

Агрегат дисковый почвообрабатывающий
АДГ-600 «Гелиодор»

                          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивная ширина захвата, м                                                          6
Рабочая скорость, км/ч                                                                       10 -15
Производительность,        
га/час  основного времени                                                                    6 - 9                  
Масса, кг                                                                                                4300
Глубина обработки почвы, с                                                               4 - 14

Предназначен для интенсивного и однородного перемешивания
органической массы и грунта, в том числе обработки стерни,

заделки остатков кукурузы, сидератов при высокой рабочей скорости
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Агрегат дисковый почвообрабатывающий 
AD-600 Рубин

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м                                            6,0
Диаметр дисков, мм                                         610
Глубина обработки почвы, см                       4-14

Предназначен для предпосевной обработки
почвы, лущения стерни

ОАО  «КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Агрегат  комбинированный для минимальной
обработки почвы  ДИСКОПАК-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами                Беларус- 3022                           
Производительность за 1ч/га                           3,6 - 6,0
Рабочая ширина захвата ,м                                       6,0
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                       6-10
Глубина обработки, см                                         до 16
Габаритные размеры, мм                 11000*7000*1800
Масса, кг                                                                 7150

Предназначен для улучшения жнивья, полупаровой 
осенней обработки зяби, осенней обработки полей после 

уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней 
обработки зяби, а также для подготовки окультуренных 

почв за два прохода под посев озимых зерновых, пожнивных 
и поукосных культур

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с трактором                     Беларус-82
Ширина захвата, м                                                     6
Производительность, га/час                                2 - 5
Габаритные размеры  в транспортном 
положении, мм                                  3000*2000*2200                
Масса, кг                                                                 600

Предназначена для ухода за лугами и пастбищами
для развавнивания кротовин, навоза, а также

выравнивания поверхности.

ОАО «МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС»

Борона луговая навесная
БЛН-6
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Окучиватель гребнеобразователь 
КГ-75-4

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество рядов, шт                                            4
Ширина междурядий, см                                     75
Производительность час/га
    основного времени                                 2,0 - 3,8
Рабочая скорость, км/час                            4,8 -9,0
Габаритные размеры
   -ширина при 75 см,  мм                                3280
   - длина, мм                                                     2500
Масса, кг                                                             800

 

Предназначен для формирования валков
перед посадкой и междурядной обработки картофеля

 

ОАО  «СЛОНИМСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Каток выравнивающий 
КВ-6,0-0,1 (водоналивной)

               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                                       2,0
Производительность за 1ч/га                                         3,6-6
Рабочая ширина захвата ,мм                                             6,0
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                                6-10
Глубина уплотнения, см                                                    3-4
Глубина обработки, см                                                   до 16
Масса
- с водой, кг                                                                      2800
- без воды, кг                                                                    1500

Предназначен для предпосевного и послепосевного
 прикатывания поверхностных слоев  почвы

 с целью их уплотнения и дробления комков, частичного
 выравнивания поверхности поля

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Каток выравнивающий 
КВ-6,0-0,2 (кольчато-зубчатый)

               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                                       2,0
Производительность за 1ч/га                                         3,6-6
Рабочая ширина захвата ,мм                                             6,0
Рабочая скорость
 движения, км/ч                                                                6-10
Глубина уплотнения, см                                                 3-4
Глубина обработки, см                                                   до 16
Масса, кг                                                                          2800

Предназначен для предпосевного и послепосевного
 прикатывания поверхностных слоев  почвы

 с целью их уплотнения и дробления комков, частичного
 выравнивания поверхности поля

ОАО  «МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие

Лущильник дисковый
ЛД-9  

ОАО  «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Предназначен  для использования практически на любых 
типах почв и в любых условиях.  Так же можно 

использовать для выравнивания  почв при возделывании 
картофеля,  клубники,  свеклы и пр.,  либо в качестве первой 

обработки после вспахивания и выравнивания вспаханной почвы

                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами  мощностью                   200 л.с.
Ширина захвата, м                                                                  9,0
Производительность, га/час
- при скорости 10 км/ч                                                           7,2
- при скорости 15 км/ч                                                         10,8
Максимальная глубина обработки, см                                    7               
Габаритные размеры в рабочем
положении , мм, не более:
  - длина                                                                              14800
  - ширина                                                                             9720
  - транспортная ширина                                                     2668
  - рабочая ширина                                                               9250
  - высота транспортная                                                      3365  
Рабочая скорость, км/ч                                                      10-15
Масса, кг                                                                              5600 
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Машины для сбора камней

            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами, кл                                 2
Ширина захвата, мм                                                5100
Производительность, га/час                   1-4
 Емкость бункера, м куб                             2
Габаритные размеры, мм 6750*3350*4000                
Масса, кг                                                4800

Предназначена для сбора камней  с поверхности почвы и  глубины 
до 10 см, накопления их в бункер с последующей выгрузкой в

 транспортное средство либо в специально отведенные места 
при влажности почвы не более 20%, применяется на почвах,

 засоренных камнями размером от 50 до 500 мм

Машина камнеуборочная
комбинированная ККМ-1

ОАО  «МИНСКИЙ  АГРОСЕРВИС»
52



  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

Сеялка зернотуковая механическая навесная  
 СЗТМ-4НУ

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                                      2
Емкость бункера, л, не менее
-для  семян                                                                      740
-для  удобрений                                                              360
производительность  за 1 час, га                             3,2-4,8 
Количество сошников, шт                                               32
Рабочая ширина захвата, м                                                4

Предназначена для рядкового сева  зерновых,  зернобобовых, трав 
и других культур с одновременным внесением  стартовых доз 

гранулированных минеральных удобрений 

ОАО «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

ОАО   «ВИТЕБСКИЙ  МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Предназначенная для составления широкозахватного агрегата,
 состоящего из трех сеялок СЗТМ-4Н  с общей шириной захвата 12 м.

 Каждая отдельная сеялка оснащена собственным ходовым механизмом
 и может копировать даже самый сложный рельеф почвы.  

Сцепка агрегатируется с тракторами «Беларус 3522» (355 л.с). 

Сцепка СС-12
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

Сеялка зерновая ЗС-4,2

                   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                           1,4  и выше- 2
Тип сеялки                                           механическая, прицепная
Производительность, га/час                                                   до 5 
Рабочая скорость, км/ч                                                           8-12
Емкость бункера зерно/удобр, куб.  дм                         1000/750
Количество рядков                                                                     28
Глубина заделки семян, мм                                                  10-90
Ширина междурядий, см                                                           15
Рабочая ширина захвата, м                                                       4,2

ОАО «МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС»

Предназначена для рядового посева семян зерновых,
 зернобобовых, мелкосеянных культур, сыпучих и  среднесыпучих

 семян трав, с одновременным внесением минеральных удобрений и
 прикатыванием почвы в засеянных рядках
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

Сеялка  зерновая КАМ СЗТ-4,2

            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                        1,4 - 2
Производительность, га/час                                   до 5
Чмсло рядков, шт                                                       28
ширина междурядий, см                                            15
Рабочая скорость, км/ч                                           8-12
Глубина заделки семян, мм                                  до 10
Ширина междурядий, см                                           15
Рабочая ширина захвата, м                                       4,2

Предназначена для рядового посева
семян зерновых, зернобобовых,  мелкосемянных культур, семян трав

 с одновременным внесением минеральных удобрений и 
прикатыванием почвы в засеянных рядках

ОАО КОЛЯДИЧИАГРОМАШ
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

Многоцелевая пневматическая сеялка 
 точного высева Тс-М-8000

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                        1,4 - 2
Емкость бункера, куб.  дм                                       580
Количество высевающих секций, шт                 8 (12)
Глубина заделки семян, мм                               20-100
Ширина междурядий, см                                   70 (45)
Рабочая ширина захвата, м                                      5,8

Предназначена для посева пропашных культур
 (кукуруза, свекла, соя, фасоль)

ОАО «МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС»
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  МАШИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Агрегаты почвообрабатывающие посевные, сеялки

Сеялка  пневматическая универсальная
СПУ-8

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатируется с тракторами кл                         1,4 - 2
Количество высевающих секций, шт                          8 
Рабочая скорость, км/ч                                            8-12
Глубина заделки семян, мм                                        10
Ширина междурядий, см                                    70 (45)
Рабочая ширина захвата, м                                          6

Предназначена для посева калиброванного 
и некалиброванного семени кукурузы, подсолнечника, сои,

 сахарной свеклы и овощных культур

ОАО «ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ»
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